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Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

Legenda

Isofona Ln 53 dB(A)

Ponto de Medição Acústica (Mx)

Pontos de Avaliação (Px)

Edificio Habitado

Edificio Não Habitado

Edificio Escolar

Edificio de  Saude

Rodovia

Medidas de Minimização de Ruido

Beneficiação da camada de desgaste

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa 
de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de 
Portugal, S.A.
Data: 02/2018

IMMI 2015-1  06/2015



-21400-21600-21800-22000-22200-22400-22600

-21400-21600-21800-22000-22200-22400-22600

2
1

8
4

0
0

2
1

8
2

0
0

2
1

8
0

0
0

2
1

7
8

0
0

2
1

7
6

0
0

2
1

7
4

0
0

2
1

8
4

0
0

2
1

8
2

0
0

2
1

8
0

0
0

2
1

7
8

0
0

2
1

7
6

0
0

2
1

7
4

0
0

48+000

Carrazedo

Eido

Entroncamento

Faia

Lama

Neves

Rio Tinto

P39

0 500 mM 1:5000

Grid Night (23-7 h)  [ Ano 2016, Rel. height  4.00m ]

Night (23-7 h)
Nivel
dB(A)

< 45

>45-50

>50-55

>55-60

>60-..

Infraestruturas de Portugal
 
EN 205 - Sampaio - Amares
 
Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Ln (23h-07h)
Com Medidas de Minimização de 
Ruído
 
Ano a que reportam os resultados: 
2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº51D
Março 2020

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
 

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

Legenda

Isofona Ln 53 dB(A)

Ponto de Medição Acústica (Mx)

Pontos de Avaliação (Px)

Edificio Habitado

Edificio Não Habitado

Edificio Escolar

Edificio de  Saude

Rodovia

Medidas de Minimização de Ruido

Beneficiação da camada de desgaste

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa 
de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de 
Portugal, S.A.
Data: 02/2018

IMMI 2015-1  06/2015



-19800-20000-20200-20400-20600-20800-21000-21200

-19800-20000-20200-20400-20600-20800-21000-21200

2
1

8
4

0
0

2
1

8
2

0
0

2
1

8
0

0
0

2
1

7
8

0
0

2
1

7
6

0
0

2
1

7
4

0
0

2
1

8
4

0
0

2
1

8
2

0
0

2
1

8
0

0
0

2
1

7
8

0
0

2
1

7
6

0
0

2
1

7
4

0
0

49+000
Fim - 49+732

M13

Feira Velha

Fonte Coberta

Rio de Moinhos

Rom·£o

P40

0 500 mM 1:5000

Grid Night (23-7 h)  [ Ano 2016, Rel. height  4.00m ]

Night (23-7 h)
Nivel
dB(A)

< 45

>45-50

>50-55

>55-60

>60-..

Infraestruturas de Portugal
 
EN 205 - Sampaio - Amares
 
Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Ln (23h-07h)
Com Medidas de Minimização de 
Ruído
 
Ano a que reportam os resultados: 
2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº52D
Março 2020

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
 

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

Legenda

Isofona Ln 53 dB(A)

Ponto de Medição Acústica (Mx)

Pontos de Avaliação (Px)

Edificio Habitado

Edificio Não Habitado

Edificio Escolar

Edificio de  Saude

Rodovia

Medidas de Minimização de Ruido

Beneficiação da camada de desgaste

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa 
de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de 
Portugal, S.A.
Data: 02/2018

IMMI 2015-1  06/2015



-32600-32800-33000-33200-33400-33600

-32600-32800-33000-33200-33400-33600

2
2

5
2

0
0

2
2

5
0

0
0

2
2

4
8

0
0

2
2

4
6

0
0

2
2

4
4

0
0

2
2

5
2

0
0

2
2

5
0

0
0

2
2

4
8

0
0

2
2

4
6

0
0

2
2

4
4

0
0

46+000

Inicio - 45+393

Gaipo

Insua

Souto do Rei

Várzea do Mouro

Xisto

P41

0 250 mM 1:5000

Grid Night (23-7 h)  [ Ano 2016, Rel. height  4.00m ]

Night (23-7 h)
Nivel
dB(A)

< 45

>45-50

>50-55

>55-60

>60-..

Infraestruturas de Portugal
 
EN 201 - Nó IP1 - Prado
 
Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de 
Ruído
 
Ano a que reportam os resultados: 
2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº53C
Março 2020

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
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Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído
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Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

Legenda

Isofona Ln 53 dB(A)

Ponto de Medição Acústica (Mx)

Ponto de Avaliação (Px)

Edificio Habitado

Edificio Não Habitado

Edificio Escolar

Edificio de  Saude

Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

Beneficiação da Camada de Desgaste

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa 
de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de 
Portugal, S.A.
Data: 02/2018

IMMI 2015-1  06/2015



-30000-30200-30400-30600-30800-31000

-30000-30200-30400-30600-30800-31000

2
2

0
2

0
0

2
2

0
0

0
0

2
1

9
8

0
0

2
1

9
6

0
0

2
1

9
4

0
0

2
1

9
2

0
0

2
2

0
2

0
0

2
2

0
0

0
0

2
1

9
8

0
0

2
1

9
6

0
0

2
1

9
4

0
0

2
1

9
2

0
0

52+000

Cardal

Chãos

Varziela

Santo André

0 250 mM 1:5000

Grid Night (23-7 h)  [ Ano 2016, Rel. height  4.00m ]

Night (23-7 h)
Nivel
dB(A)

< 45

>45-50

>50-55

>55-60

>60-..

Infraestruturas de Portugal
 
EN 201 - Nó IP1 - Prado
 
Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de 
Ruído
 
Ano a que reportam os resultados: 
2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº59D
Março 2020

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
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