
-4500-5000-5500-6000

-4500-5000-5500-6000

76
30

0
75

80
0

75
30

0
74

80
0

76300
75800

75300
74800

74+000

75+000

IP
3

Crafuncho

Valeiro do Cardoso

Alto Paúl

P1

Aldeamento Vale D'aguieira

0 500 mM 1:10000

Grid DEN  [ Ano 2016, Rel. height  4.00m ]

DEN
Nivel
dB(A)

< 55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-..

Infraestruturas de Portugal
 
IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul 
(A25/IP5)
 
Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de 
Ruído
 
Ano a que reportam os resultados: 
2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/10.000
Fig. nº1C
Julho 2020

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
 

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

Legenda

Isofonas Lden 63dB(A)
Ponto de Medição Acústica (Mx)
Edificio Habitado
Edificio Não Habitado
Edificio Escolar
Edificio de  Saude
Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído
Beneficiação da Camada de Desgaste
Barreira Acústica

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa 
de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de 
Portugal, S.A.
Data: 02/2018

IMMI 2015-1  06/2015



-2000-2500-3000-3500-4000

-2000-2500-3000-3500-4000

76
60

0
76

10
0

75
60

0
75

10
0

76600
76100

75600
75100

77+000

76+000

M1 Vale do Ramilo

0 500 mM 1:10000

Grid DEN  [ Ano 2016, Rel. height  4.00m ]

DEN
Nivel
dB(A)

< 55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-..

Infraestruturas de Portugal
 
IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul 
(A25/IP5)
 
Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de 
Ruído
 
Ano a que reportam os resultados: 
2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/10.000
Fig. nº2C
Julho 2020

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
 

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

Legenda

Isofonas Lden 63dB(A)
Ponto de Medição Acústica (Mx)
Edificio Habitado
Edificio Não Habitado
Edificio Escolar
Edificio de  Saude
Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído
Beneficiação da Camada de Desgaste
Barreira Acústica

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa 
de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de 
Portugal, S.A.
Data: 02/2018

IMMI 2015-1  06/2015



   0-500-1000-1500

   0-500-1000-1500

76
90

0
76

40
0

75
90

0
75

40
0

76900
76400

75900
75400

79+000

78+000

80+000

Vale de Jerbe

Vale de Couço

Vale do Ramilo

Vale Fundeiro
P2

P3

P4

Barreira 1

Barreira 2

Barreira 3

Barreira 4

Barreira 5

0 500 mM 1:10000

Grid DEN  [ Ano 2016, Rel. height  4.00m ]

DEN
Nivel
dB(A)

< 55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-..

Infraestruturas de Portugal
 
IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul 
(A25/IP5)
 
Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de 
Ruído
 
Ano a que reportam os resultados: 
2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/10.000
Fig. nº3C
Julho 2020

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
 

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

Legenda

Isofonas Lden 63dB(A)
Ponto de Medição Acústica (Mx)
Edificio Habitado
Edificio Não Habitado
Edificio Escolar
Edificio de  Saude
Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído
Beneficiação da Camada de Desgaste
Barreira Acústica

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa 
de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de 
Portugal, S.A.
Data: 02/2018

IMMI 2015-1  06/2015



15001000 500   0

15001000 500   0

78
60

0
78

10
0

77
60

0
77

10
0

78600
78100

77600
77100

82+000

80+000

81+000

M2

Vale de Jerbe

Casal das Lameiras

Casal

Venda do Sebo

P4

P5

P6

Barreira 4

Barreira 5

Barreira 6

Barreira 7

Barreira 8

Barreira 9Barreira 10

0 500 mM 1:10000

Grid DEN  [ Ano 2016, Rel. height  4.00m ]

DEN
Nivel
dB(A)

< 55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-..

Infraestruturas de Portugal
 
IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul 
(A25/IP5)
 
Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de 
Ruído
 
Ano a que reportam os resultados: 
2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/10.000
Fig. nº4C
Julho 2020

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
 

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

Legenda

Isofonas Lden 63dB(A)
Ponto de Medição Acústica (Mx)
Edificio Habitado
Edificio Não Habitado
Edificio Escolar
Edificio de  Saude
Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído
Beneficiação da Camada de Desgaste
Barreira Acústica

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa 
de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de 
Portugal, S.A.
Data: 02/2018

IMMI 2015-1  06/2015



15001000 500   0

15001000 500   0

80
10

0
79

60
0

79
10

0

80100
79600

79100

83+000

84+000

Bairro da Estação

Urtigal

Quinta da Lavoura

Vimieiro

P7

P8

P9

0 500 mM 1:10000

Grid DEN  [ Ano 2016, Rel. height  4.00m ]

DEN
Nivel
dB(A)

< 55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-..

Infraestruturas de Portugal
 
IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul 
(A25/IP5)
 
Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de 
Ruído
 
Ano a que reportam os resultados: 
2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/10.000
Fig. nº5C
Julho 2020

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
 

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

Legenda

Isofonas Lden 63dB(A)
Ponto de Medição Acústica (Mx)
Edificio Habitado
Edificio Não Habitado
Edificio Escolar
Edificio de  Saude
Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído
Beneficiação da Camada de Desgaste
Barreira Acústica

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa 
de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de 
Portugal, S.A.
Data: 02/2018

IMMI 2015-1  06/2015



15001000 500   0-500

15001000 500   0-500

82
10

0
81

60
0

81
10

0
80

60
0

82100
81600

81100
80600

85+000

86+000

Regueira

São Lourenço

Bairro Municipal Colina das Ferrarias

P10

P11

Barreira 11

Barreira 12

0 500 mM 1:10000

Grid DEN  [ Ano 2016, Rel. height  4.00m ]

DEN
Nivel
dB(A)

< 55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-..

Infraestruturas de Portugal
 
IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul 
(A25/IP5)
 
Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de 
Ruído
 
Ano a que reportam os resultados: 
2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/10.000
Fig. nº6C
Julho 2020

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
 

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

Legenda

Isofonas Lden 63dB(A)
Ponto de Medição Acústica (Mx)
Edificio Habitado
Edificio Não Habitado
Edificio Escolar
Edificio de  Saude
Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído
Beneficiação da Camada de Desgaste
Barreira Acústica

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa 
de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de 
Portugal, S.A.
Data: 02/2018

IMMI 2015-1  06/2015



200015001000 500

200015001000 500

84
40

0
83

90
0

83
40

0
82

90
0

84400
83900

83400
82900

87+000

88+000

M3

Lameira

Amieiros

Gestosa

Barraca da Gestosa

Fontinha

Gestosinha

Prado

Zona Industrial da Catraia

Barraca da Gestosa

Prado

Lameira

Amieiros

P12

0 500 mM 1:10000

Grid DEN  [ Ano 2016, Rel. height  4.00m ]

DEN
Nivel
dB(A)

< 55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-..

Infraestruturas de Portugal
 
IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul 
(A25/IP5)
 
Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de 
Ruído
 
Ano a que reportam os resultados: 
2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/10.000
Fig. nº7C
Julho 2020

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
 

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

Legenda

Isofonas Lden 63dB(A)
Ponto de Medição Acústica (Mx)
Edificio Habitado
Edificio Não Habitado
Edificio Escolar
Edificio de  Saude
Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído
Beneficiação da Camada de Desgaste
Barreira Acústica

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa 
de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de 
Portugal, S.A.
Data: 02/2018

IMMI 2015-1  06/2015



2500200015001000

2500200015001000

85
90

0
85

40
0

84
90

0
84

40
0

85900
85400

84900
84400

89+000

90+000

Lage de Arejal

Lajes de Arejal

0 500 mM 1:10000

Grid DEN  [ Ano 2016, Rel. height  4.00m ]

DEN
Nivel
dB(A)

< 55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-..

Infraestruturas de Portugal
 
IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul 
(A25/IP5)
 
Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de 
Ruído
 
Ano a que reportam os resultados: 
2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/10.000
Fig. nº8C
Julho 2020

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
 

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

Legenda

Isofonas Lden 63dB(A)
Ponto de Medição Acústica (Mx)
Edificio Habitado
Edificio Não Habitado
Edificio Escolar
Edificio de  Saude
Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído
Beneficiação da Camada de Desgaste
Barreira Acústica

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa 
de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de 
Portugal, S.A.
Data: 02/2018

IMMI 2015-1  06/2015



3500300025002000

3500300025002000

88
20

0
87

70
0

87
20

0
86

70
0

88200
87700

87200
86700

91+000

92+000

VALE DE CAVALEIROS

CadriçalGandra

Relvas

Lugar de Relvas

0 500 mM 1:10000

Grid DEN  [ Ano 2016, Rel. height  4.00m ]

DEN
Nivel
dB(A)

< 55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-..

Infraestruturas de Portugal
 
IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul 
(A25/IP5)
 
Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de 
Ruído
 
Ano a que reportam os resultados: 
2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/10.000
Fig. nº9C
Julho 2020

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
 

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

Legenda

Isofonas Lden 63dB(A)
Ponto de Medição Acústica (Mx)
Edificio Habitado
Edificio Não Habitado
Edificio Escolar
Edificio de  Saude
Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído
Beneficiação da Camada de Desgaste
Barreira Acústica

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa 
de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de 
Portugal, S.A.
Data: 02/2018

IMMI 2015-1  06/2015



4000350030002500

4000350030002500

89
70

0
89

20
0

88
70

0
88

20
0

89700
89200

88700
88200

94+000

93+000

95+000

Roçadas

Vale de Baixo

Vale do Barco

Bairro do Ribeiro do Soito

P13
Barreira 13

0 500 mM 1:10000

Grid DEN  [ Ano 2016, Rel. height  4.00m ]

DEN
Nivel
dB(A)

< 55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-..

Infraestruturas de Portugal
 
IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul 
(A25/IP5)
 
Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de 
Ruído
 
Ano a que reportam os resultados: 
2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/10.000
Fig. nº10C
Julho 2020

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
 

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

Legenda

Isofonas Lden 63dB(A)
Ponto de Medição Acústica (Mx)
Edificio Habitado
Edificio Não Habitado
Edificio Escolar
Edificio de  Saude
Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído
Beneficiação da Camada de Desgaste
Barreira Acústica

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa 
de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de 
Portugal, S.A.
Data: 02/2018

IMMI 2015-1  06/2015



50004500400035003000

50004500400035003000

92
00

0
91

50
0

91
00

0
90

50
0

92000
91500

91000
90500

97+000

96+000

Povo de Baixo

Pedra De Águias

Alambique

Adi__231a

P14

0 500 mM 1:10000

Grid DEN  [ Ano 2016, Rel. height  4.00m ]

DEN
Nivel
dB(A)

< 55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-..

Infraestruturas de Portugal
 
IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul 
(A25/IP5)
 
Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de 
Ruído
 
Ano a que reportam os resultados: 
2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/10.000
Fig. nº11C
Julho 2020

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
 

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

Legenda

Isofonas Lden 63dB(A)
Ponto de Medição Acústica (Mx)
Edificio Habitado
Edificio Não Habitado
Edificio Escolar
Edificio de  Saude
Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído
Beneficiação da Camada de Desgaste
Barreira Acústica

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa 
de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de 
Portugal, S.A.
Data: 02/2018

IMMI 2015-1  06/2015



50004500400035003000

50004500400035003000

93
80

0
93

30
0

92
80

0
92

30
0

93800
93300

92800
92300

98+000

99+000

Quinta da Leira

Quinta das Pedras

Quinta do Caixeiro

Senhora do Alvito

P15

0 500 mM 1:10000

Grid DEN  [ Ano 2016, Rel. height  4.00m ]

DEN
Nivel
dB(A)

< 55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-..

Infraestruturas de Portugal
 
IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul 
(A25/IP5)
 
Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de 
Ruído
 
Ano a que reportam os resultados: 
2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/10.000
Fig. nº12C
Julho 2020

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
 

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

Legenda

Isofonas Lden 63dB(A)
Ponto de Medição Acústica (Mx)
Edificio Habitado
Edificio Não Habitado
Edificio Escolar
Edificio de  Saude
Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído
Beneficiação da Camada de Desgaste
Barreira Acústica

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa 
de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de 
Portugal, S.A.
Data: 02/2018

IMMI 2015-1  06/2015



50004500400035003000

50004500400035003000

95
80

0
95

30
0

94
80

0
94

30
0

95800
95300

94800
94300

101+000

102+000

100+000

M4

Bairro da Noruega

0 500 mM 1:10000

Grid DEN  [ Ano 2016, Rel. height  4.00m ]

DEN
Nivel
dB(A)

< 55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-..

Infraestruturas de Portugal
 
IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul 
(A25/IP5)
 
Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de 
Ruído
 
Ano a que reportam os resultados: 
2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/10.000
Fig. nº13C
Julho 2020

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
 

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

Legenda

Isofonas Lden 63dB(A)
Ponto de Medição Acústica (Mx)
Edificio Habitado
Edificio Não Habitado
Edificio Escolar
Edificio de  Saude
Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído
Beneficiação da Camada de Desgaste
Barreira Acústica

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa 
de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de 
Portugal, S.A.
Data: 02/2018

IMMI 2015-1  06/2015



70006500600055005000

70006500600055005000

96
50

0
96

00
0

95
50

0
95

00
0

96500
96000

95500
95000

103+000

102+000

104+000

Argais

Parafita

Quinta do Bartolomeu

São Cornélio

Valverde

P16

P17

0 500 mM 1:10000

Grid DEN  [ Ano 2016, Rel. height  4.00m ]

DEN
Nivel
dB(A)

< 55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-..

Infraestruturas de Portugal
 
IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul 
(A25/IP5)
 
Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de 
Ruído
 
Ano a que reportam os resultados: 
2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/10.000
Fig. nº14C
Julho 2020

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
 

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

Legenda

Isofonas Lden 63dB(A)
Ponto de Medição Acústica (Mx)
Edificio Habitado
Edificio Não Habitado
Edificio Escolar
Edificio de  Saude
Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído
Beneficiação da Camada de Desgaste
Barreira Acústica

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa 
de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de 
Portugal, S.A.
Data: 02/2018

IMMI 2015-1  06/2015



80007500700065006000

80007500700065006000

98
80

0
98

30
0

97
80

0
97

30
0

98800
98300

97800
97300

106+000

105+000

Quinta do Espinheiro

Santa Ovaia de BaixoP18

P19

0 500 mM 1:10000

Grid DEN  [ Ano 2016, Rel. height  4.00m ]

DEN
Nivel
dB(A)

< 55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-..

Infraestruturas de Portugal
 
IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul 
(A25/IP5)
 
Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de 
Ruído
 
Ano a que reportam os resultados: 
2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/10.000
Fig. nº15C
Julho 2020

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
 

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

Legenda

Isofonas Lden 63dB(A)
Ponto de Medição Acústica (Mx)
Edificio Habitado
Edificio Não Habitado
Edificio Escolar
Edificio de  Saude
Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído
Beneficiação da Camada de Desgaste
Barreira Acústica

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa 
de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de 
Portugal, S.A.
Data: 02/2018

IMMI 2015-1  06/2015



85008000750070006500

85008000750070006500

10
05

00
10

00
00

99
50

0
99

00
0

100500
100000

99500
99000

107+000

108+000

Sabugosa de Baixo

Póvoa de Arcediago

P20

0 500 mM 1:10000

Grid DEN  [ Ano 2016, Rel. height  4.00m ]

DEN
Nivel
dB(A)

< 55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-..

Infraestruturas de Portugal
 
IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul 
(A25/IP5)
 
Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de 
Ruído
 
Ano a que reportam os resultados: 
2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/10.000
Fig. nº16C
Julho 2020

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
 

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

Legenda

Isofonas Lden 63dB(A)
Ponto de Medição Acústica (Mx)
Edificio Habitado
Edificio Não Habitado
Edificio Escolar
Edificio de  Saude
Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído
Beneficiação da Camada de Desgaste
Barreira Acústica

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa 
de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de 
Portugal, S.A.
Data: 02/2018

IMMI 2015-1  06/2015



10000950090008500

10000950090008500

10
15

00
10

10
00

10
05

00
10

00
00

101500
101000

100500
100000

110+000

109+000

Bica da Fonte

Sernadas

A de Baguinha

Sabugosa

0 500 mM 1:10000

Grid DEN  [ Ano 2016, Rel. height  4.00m ]

DEN
Nivel
dB(A)

< 55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-..

Infraestruturas de Portugal
 
IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul 
(A25/IP5)
 
Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de 
Ruído
 
Ano a que reportam os resultados: 
2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/10.000
Fig. nº17C
Julho 2020

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
 

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

Legenda

Isofonas Lden 63dB(A)
Ponto de Medição Acústica (Mx)
Edificio Habitado
Edificio Não Habitado
Edificio Escolar
Edificio de  Saude
Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído
Beneficiação da Camada de Desgaste
Barreira Acústica

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa 
de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de 
Portugal, S.A.
Data: 02/2018

IMMI 2015-1  06/2015



11500110001050010000

11500110001050010000

10
35

00
10

30
00

10
25

00
10

20
00

103500
103000

102500
102000

113+000

112+000

111+000

M5

0 500 mM 1:10000

Grid DEN  [ Ano 2016, Rel. height  4.00m ]

DEN
Nivel
dB(A)

< 55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-..

Infraestruturas de Portugal
 
IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul 
(A25/IP5)
 
Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de 
Ruído
 
Ano a que reportam os resultados: 
2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/10.000
Fig. nº18C
Julho 2020

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
 

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

Legenda

Isofonas Lden 63dB(A)
Ponto de Medição Acústica (Mx)
Edificio Habitado
Edificio Não Habitado
Edificio Escolar
Edificio de  Saude
Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído
Beneficiação da Camada de Desgaste
Barreira Acústica

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa 
de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de 
Portugal, S.A.
Data: 02/2018

IMMI 2015-1  06/2015



13000125001200011500

13000125001200011500

10
45

00
10

40
00

10
35

00
10

30
00

104500
104000

103500
103000

115+000

114+000

113+000

Quinta do Vaz Salgueiro

Vale Diogo Feiteira

P20

0 500 mM 1:10000

Grid DEN  [ Ano 2016, Rel. height  4.00m ]

DEN
Nivel
dB(A)

< 55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-..

Infraestruturas de Portugal
 
IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul 
(A25/IP5)
 
Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de 
Ruído
 
Ano a que reportam os resultados: 
2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/10.000
Fig. nº19C
Julho 2020

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
 

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

Legenda

Isofonas Lden 63dB(A)
Ponto de Medição Acústica (Mx)
Edificio Habitado
Edificio Não Habitado
Edificio Escolar
Edificio de  Saude
Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído
Beneficiação da Camada de Desgaste
Barreira Acústica

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa 
de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de 
Portugal, S.A.
Data: 02/2018

IMMI 2015-1  06/2015



1500014500140001350013000

1500014500140001350013000

10
50

00
10

45
00

10
40

00
10

35
00

105000
104500

104000
103500

116+000

115+000

117+000

Quinta da Felgueira

0 500 mM 1:10000

Grid DEN  [ Ano 2016, Rel. height  4.00m ]

DEN
Nivel
dB(A)

< 55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-..

Infraestruturas de Portugal
 
IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul 
(A25/IP5)
 
Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de 
Ruído
 
Ano a que reportam os resultados: 
2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/10.000
Fig. nº20C
Julho 2020

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
 

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

Legenda

Isofonas Lden 63dB(A)
Ponto de Medição Acústica (Mx)
Edificio Habitado
Edificio Não Habitado
Edificio Escolar
Edificio de  Saude
Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído
Beneficiação da Camada de Desgaste
Barreira Acústica

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa 
de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de 
Portugal, S.A.
Data: 02/2018

IMMI 2015-1  06/2015



1500014500140001350013000

1500014500140001350013000

10
65

00
10

60
00

10
55

00
10

50
00

106500
106000

105500
105000

118+000

117+000

IP
3

Soutulho

0 500 mM 1:10000

Grid DEN  [ Ano 2016, Rel. height  4.00m ]

DEN
Nivel
dB(A)

< 55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-..

Infraestruturas de Portugal
 
IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul 
(A25/IP5)
 
Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de 
Ruído
 
Ano a que reportam os resultados: 
2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/10.000
Fig. nº21C
Julho 2020

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
 

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

Legenda

Isofonas Lden 63dB(A)
Ponto de Medição Acústica (Mx)
Edificio Habitado
Edificio Não Habitado
Edificio Escolar
Edificio de  Saude
Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído
Beneficiação da Camada de Desgaste
Barreira Acústica

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa 
de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de 
Portugal, S.A.
Data: 02/2018

IMMI 2015-1  06/2015


