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logomarca · versão vertical

logomarca · versão principal

símbolo logótipo

A LOGOMARCA é a representação gráfica, 
simbólica, da Infraestruturas de Portugal. 

Sendo a combinação do símbolo com o logótipo, 
não deverá, em caso algum, a relação entre estes 
dois elementos ser modificada.

Use sempre uma versão digital aprovada.

ZONAS DE PROTEÇÃO

É importante manter a logomarca livre de qualquer outro elemento gráfico.

Para isso, definiu-se uma zona de segurança de envolvimento da logomarca, 
que indica a distância mínima, representada por X, a que qualquer outro 
elemento gráfico ou tipográfico poderá ser colocado em relação à mesma.

O valor de X corresponde a 1/4 do lado do quadrado em que se inscreve o 
símbolo Infraestruturas de Portugal.

logomarca · versão vertical

logomarca · versão principal
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LIMITES DE REDUÇÃO
logomarca · versão principal logomarca · versão vertical

DIMENSÕES

Para se preservar a legibilidade e integridade do 
símbolo e da logomarca Infraestruturas de 
Portugal definiram-se tamanhos mínimos para 
visualização em monitor e para impressão.

Quando for utilizado o tamanho mínimo, 
deverão tomar-se todos os cuidados no sentido 
de garantir uma reprodução precisa.

Não existe tamanho máximo para a reprodução 
da marca, desde que se respeitem as regras 
enunciadas neste manual.

30 px 60 px

7 mm 14 mm
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CORES INSTITUCIONAIS

A cor corporativa da Infraestruturas de 
Portugal é o Pantone 7473 C. É a cor do 
símbolo. É a cor que permite a fácil 
identificação da marca.

Para o logótipo foi estabelecido o preto 
Pantone Process Black.

No sentido de assegurar a melhor 
fiabilidade na reprodução, ambas as cores 
deverão ser, sempre que possível, 
reproduzidas através do padrão Pantone.

Para representação noutros sistemas de 
cor e em película de vinil foram ainda 
estabelecidas as respetivas 
correspondências.

Nunca recorrer ao uso de vinil de 
fabricantes distintos em aplicações 
conjuntas/fisicamente próximas.

As cores visualizáveis neste manual - ao 
não reproduzirem com rigor os padrões de 
cor dos diversos sistemas referidos - não 
deverão ser utilizadas como referência.

Pantone
7473 C

Pantone
Process Black

impressão
QUADRICROMIA

C74  M5  Y46  K3

C0  M0  Y0  K100

digital
WEB · VIDEO

R30  G157  B139
html #1E9D8B

R0  G0  B0
html #000000

6033 Turquesa menta

9005 Preto intenso

tintas
RAL

película
VINIL

Oracal 751-054 Turquoise (*)

 (*)3M 100-718 Jade green

Oracal 751-070 Preto (*)

 (*)3M 100-22 Preto Mate

(*) ou equivalente de outros fabricantes
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USO SOBRE FUNDOS 
DE COR/IMAGEM

FUNDOS DE COR

Nas suas cores originais a logomarca só deverá 
ser apresentada sobre fundo jade ou cinza até 
aos 30%.

Nas cores mais claras deve-se usar a versão a 
preto e nas mais escuras a branco, tendo em 
conta o critério da legibilidade e contraste 
cromático.
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USO SOBRE FUNDOS
DE COR/IMAGEM

FUNDOS INSTITUCIONAIS

Sobre fundo branco a logomarca deverá 
apresentar-se nas suas cores originais; em 
opção poderá aplicar-se integralmente a 
preto/percentagem de preto.

Sobre fundo institucional - Pantone 7473 C - a 
logomarca aplicar-se-á integralmente a branco.

Sobre fundo preto, a logomarca aplicar-se-á 
integralmente a branco.

Excepcionalmente, em situações pontuais, a 
logomarca poderá ainda ser aplicada em 40% 
de preto.

Sempre que o logótipo seja aplicado a branco, 
o símbolo deverá ser igualmente aplicado a 
branco.
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USO INDEVIDO

A logomarca Infraestruturas de Portugal deverá ser aplicada 
conforme estabelecido nas secções relevantes deste manual.

Nesta secção são identificadas, a título de exemplo, algumas 
das situações de utilizações indevidas mais comuns.

não distorcer não utilizar o símbolo 
como objeto gráfico 

não usar 
em contornos 

não alterar a cor 
do símbolo 

não alterar a cor 
do logótipo

não alterar as relações 
entre os componentes

COMPANY 
NAME

não desrespeitar
as margens de segurança

não alterar a fonte 
tipográfica 

não utilizar duas cores 
na logomarca sobre
fundo institucional

não alterar as proporções 
dos componentes

Infraestruturas de Portugal · Manual Sintético da Marca · Pág.08/07 · 2018-07-04

USO CONJUNTO

Quando a logomarca Infraestruturas de Portugal é 
utilizada em combinação com as de outras 
empresas, elas deverão ser equivalentes no que diz 
respeito ao ‘peso’ relativo, à área percecionada.

COMPANY 
NAME

exemplo com logomarca · versão vertical

COMPANY 
NAME

exemplo com logomarca · versão principal
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